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FRONIUS WATTPILOT

Alykas latausratkaisu kaikille sahkéautoille )\
kuljettajille, joka ei jata toivomisen varaa

WATTPILOT 7 @ 0

Fronius Wattpilotin avulla jokainen sahkoéauton kuljettaja voi paattda, miten han haluaa ladata
autonsa. Lataaminen on erittdin edullista yhdessa vaihtelevan sahkétariffin kanssa.

Fronius Wattpilot on saatavana kahtena versiona: kiintedsti asennettuna Wattpilot Home
kotitalouteen ja litkuteltavana Wattpilot Go liikkuvaan kéyttoon. Laitetta voidaan kayttaa

sithen liittyvan Solarwattpilot-sovelluksen avulla, joka antaa samalla myo6s yleiskuvan

_—

latausprosessista. Alykkdassa plug and play -latausratkaisussa on kaksi eri lataustilaa, Eco
ja Next Trip. Lisaksi Wattpilot on PV-optimoitu, mikéa tarkoittaa, ettd autoa voidaan ladata
erityisen kustannustehokkaasti ja kestdvasti

ampeerin lisdyksin ylimaaraisesta

aurinkoenergiasta.

TEKNISET TIEDOT FRONIUS WATTPILOT

S OTIEDOT WATTPILOT GO 11 WATTPILOT GO 22 ) WATTPILOT HOME 11

Suurin latausteho 11 kw 22 kw 11 kw

Verkkosyéttotyypit

CEE16 pistoke punainen 5-nastainen /

Verkkoliitanta 30 cm mukaan lukien nollajohdin

CEE32 punainen sulake,
CEE sininen retkeilypistoke,
turvapistoke 16A

Valinnainen sovitinsarja

Nimellisjannite

. - X - 6-16A
Nimellisvirta (konfiguroitavissa) 1-vaiheinen tai 3-vaiheinen
Verkon taajuus
Virrankulutus valmiustilassa
Latauspistoke
Vikavirtalaite

Syottokaapelin poikkileikkaus Min. 2.5 mm?

TT/IN/IT

CEE32-pistoke punainen 5-nastainen /
30 cm mukaan lukien nollajohdin

5-nastainen kaapeli /
200 cm mukaan lukien nollajohdin
CEE16 punainen,
CEE sininen retkeilypistoke, _
turvapistoke 16A
230V (1-vaihe) / 400 V (3-vaihe)
6-32A 6-16A
1-vaiheinen tai 3-vaiheinen 1-vaiheinen tai 3-vaiheinen
50 Hz

1.9 W (LED ei pala), 4.2 W (LED kirkkaasti valaistu)
Tyypin 2 infrastruktuuripistorasia, jossa on mekaaninen lukko

30 mA AC, 6 mA DC

Min. 6 mm? Min. 2.5 mm?

YLEISET TIEDOT WATTPILOT GO 11 WATTPILOT GO 22 ) WATTPILOT HOME 11 J

inen aurink al 1,38-11 Dy

PV:n optimointi kW (automaattinen 1-/3- valhemen kytkenta)

Verkkoyhteys

Kaytto

Asennustyyppi

Suojausluokka

Standardit/ohjeet

Mitat (LxSxK)

Paino 1.6 kg
Keskimadrainen ympariston lampotila 24 tunnin
aikana

Ympariston lampétila

Kosteus

Korkeus

Iskunkestavyys

aurinkosahkon ylijaamalataus 1,38-22

kW (automaattinen 1-/3-vaiheinen kytkentd)
WLAN"

Sisatiloissa tai ulkona

Dynaaminen aurinkosahkon ylijaamalataus 1,38-
11 kW (automaattinen 1-/3-vaiheinen kytkentd)

Ripustetaan pystyyn
IP 54 (IP 44, kun tyypin 2 kaapeli on kytketty).
IEC61851-1, IEC 62196
25.1x14.6x9.6 cm
1.9 kg

Max. 35° C

-25 °C to +40 °C (ilman suoraa auringonvaloa)

5-95 prosenttia
0-2,000m
1K08

" Fronius Wattpilot tukee WLAN-standardeja 802.11 b/g/n 2,4 GHz:n taajuusalueella WEP, WPA, WPA2 ja WPA3.



TURVATOIMINNOT:

/ RFID-kdytonvalvonta: latauksen voivat kdynnistdd vain valitut henkil6t, joilla on voimassa oleva ID-siru (RFID).

/ Varkauden kestavé latauspistorasian lukko.

/ Latauslaatikkoon voidaan asentaa kaapelin lisdsuojaus (lukko ei sisélly toimitukseen): Wattpilotia ei voi irrottaa yksinkertaisesti
irrottamalla se.

/ Vikavirtalaite, jossa on tasavirran tunnistus: 30mA AC, 6mA DC.

/ Syottojannitteen vaihe- ja jannitetestauksella estetadan sahkoauton latausyksikon vaurioituminen, jos jokin vaihe puuttuu.

/ Releiden apukosketin kytkentdtoiminnon tarkistamista varten (vialliset releet havaitaan).

/ Maadoituksen tunnistus (voidaan kytked pois pdaltd, ,Norjan toiminto®).

/ Kolmivaiheinen virta-anturi latausvirran arvioimiseksi.

/ Sisdelektroniikan minisulake, jonka asiakas voi vaihtaa, estdd vian, jos syottojohto on kytketty vaarin.

/ Sovittimen tunnistus ja automaattinen 16A:n viahennys (vain Wattpilot Go 22 J:ssd).

/ Lampétilan seuranta: virtaa vahennetadn, jos lampétila on liian korkea.

EDUT YHDELLA SILMAYKSELLA:

! Kustannustehokas lataus vaihtuvilla vihredn sahkon tariffeilla
Sahkoauto voidaan ladata erittdin edullisesti sahkoverkosta vihredlld sahkolla kayttamalld vaihtelevia vihredn sahkon tariffeja,
erityisesti 0isin alhaisen tariffin aikana.

/ ltsendinen sovellus: ,Solar.wattpilot”
Wattpilotin kdyttod varten sihkéautojen omistajille on saatavilla Solar.wattpilot-sovellus (i0S ja Android). Laite voidaan ottaa
kayttoon muutamalla napsautuksella, tehdd latausasetuksia ja visualisoida latausprosessit.

/ Dynaaminen PV-ylijaamalataus
Dynaamista aurinkosdahkoenergian ylijaamalatausta voidaan kéayttaa sahkéauton lataamiseen yhden ampeerin lisayksilla
1/3-vaiheen vaihtokytkennin avulla. Tama johtaa korkeampaan omavaraisuusasteeseen ja siihen, ettd aurinkosdhkojarjestelma
maksaa itsensd takaisin nopeammin.

I Kaksi eri lataustapaa: Eco ja Next Trip
Asiakkaan tarpeiden mukaan sdhkéauto voidaan ladata joko erittdin ymparistoystavallisesti tai tdydellisesti seuraavaa matkaa
varten rdatdloidylla tavalla.

I Verkkoyhteys WLANin kautta

/ Voidaan kayttaa missa tahansa

Mobiilin Wattpilot Go -laitteen avulla sahkéauton voi ladata missa tahansa - kotona, toissa tai lomalla.

opasvideoihin
Youtubessa.
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KOLME LIIKETOIMINTAYKSIKKOA, YKSI INTOHIMO: TEKNOLOGIA, JOKA ASETTAA STANDARDEJA.

Vuonna 1945 yhden miehen yrityksena alkanut yritys asettaa nykyaan teknologisia standardeja hitsaustekniikan, aurinkosahkotekniikan ja akkujen latauksen alalla.
Nykyadn meilla on maailmanlaajuisesti noin 5660 tyontekijaa, ja 1321 tuotekehitykseen myonnettya patenttia osoittaa selvasti yrityksen innovatiivisuuden. Meille
kestava kehitys tarkoittaa sita, ettda ymparisto- ja sosiaaliset nakokohdat rinnastetaan taloudellisiin tekijoihin. Tavoitteemme on aina pysynyt samana:
Haluamme olla innovaatiojohtaja.

Lisétietoja kaikista Fronius-tuotteista sekd maailmanlaajuisista myyntikumppaneistamme ja edustajistamme saat osoitteesta www.fronius.com.

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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